
Peribest C35 
FiCHA tÉCNiCA 

esPeCiFiCACiONes tÉCNiCAs MODeLO C35

Caudal Máximo (continuo) 3600 l/h

Capacidad 0,89 l/rev

Presión Max. Descarga 10 bar

Temperatura Máxima 80 ºC

Diametro Interior 35 mm.

Material Manguera NR, EPDM

Material Conexiones AISI-316, PP, PVDF (PTFE)

Material Cuerpo de bomba Fundición Hierro (Pintura Polvo)

2
LA MejOr sOLuCióN PArA LA DOsiFiCACióN  
y bOMbeO De PrODuCtOs COrrOsivOs.

RecubRimiento del cueRpo y de la tapa fRontal  
en tefZel®.

DeteCtOr De rOturA De LA MANguerA y  
sisteMA De DreNAje DeL PrODuCtO DerrAMADO.

SenSoR de nivel y SiStema de dRenaje paRa evitaR  
la acumulación de pRoducto dentRo del cueRpo  
de bomba.

 

DiseÑO eXtreMADAMeNte rObustO PArA LAs  
APLiCACiONes MÁs eXigeNtes De HAstA 10 bAr.

vida Útil de la bomba iniGualable y eXcelente compoR-
tamiento del eQuipo
ante cualQuieR condición de opeRación poR mÁS eXi-
Gente Que eSta Sea.

teCNOLOgÍA De rODiLLOs XXL.

GRan aHoRRo eneRGÉtico, mayoR nÚmeRo de HoRaS  
de tRabajo de la manGueRa y GRan facilidad de  
opeRación.

PriNCiPALes CArACterÍstiCAs y beNeFiCiOs
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MODeLO A* b C D e F g H i* j K L M N O P

C35 408,6 85,1 134,5 161,8 140 40 112,5 677 211 460 440 583 105 330 12 DN-32

PresióN (kPa) 0 kPa 500 kPa 750 kPa 1000 kPa

PAr (Nm) 110 195 235 300

* Pueden cambiar en función del accionamiento.

Instalaciones 
peribest pumps S.l.
C/ Can Parellada, num. 26 Nave 10
Pol. Ind. Sector H
E-08170 Montornés del Vallés
barcelona
Tel. +34 935 992 214

www.peribest.com
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